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Klapgoot | MKG130 | BKG190

Specialist in bekabelingssystemen

De wandgoot
die u tijd bespaart






Flexibele oplossing voor een moderne werkomgeving

Hoe voorziet u alle werkplekken in een gebouw van stroom en data? De Bl Select klapgoot en miniklapgoot
bieden aansluiting zonder losliggende snoeren. In tegenstelling tot de traditionele wandgoot zitten de
aansluitingen voor 230V en data achter een scharnierbare deksel. Hiermee bespaart u tijd en geld op de
montage. Met als resultaat een flexibele en duurzame bekabeling.

Een wandgoot heeft aansluitingen op vaste punten. Met de klapgoot bepaalt u zelf op welk punt de snoeren de
goot verlaten. Achter de scharnierbare en uitneembare deksel blijven de snoeren tot aan het bureau verstopt.
Dit vermindert struikelgevaar en zorgt voor een professionele en rustige uitstraling. Omdat de klapgoot rondom
gepoedercoat is, kan deze prima voor een vliesgevel worden gemonteerd.

Een veilige en snelle installatie

De klapgoot en miniklapgoot zijn om de 1800 mm voorzien van een Wieland of WAGO verdeelblok voor 230V.
Hiermee wordt de goot prefab geleverd en kunt u sneller installeren. Dit is niet mogelijk met een traditionele
wandgoot. En dat terwijl de kleinste MKG130 klapgoot dezelfde capaciteit biedt als een plaatstalen 170 mm
goot.

Ook datakabels kunnen eenvoudiger en veiliger worden gemonteerd in de klapgoot. Door het ontbreken van
inbouwdozen kunnen de kabels in één keer in een gescheiden compartiment worden gelegd. Met de speciale
dataframes verkleint u de kans op kabelverbuiging.

Duurzaam design op maat

De klapgoot is een tijdloos, neutraal en duurzaam ontwerp. Als er nieuwe aansluitingen op een andere plek
moeten komen, kunnen deze eenvoudig worden afgetakt.

Op de volgende pagina’s vindt u de technische specificaties en afmetingen van de klapgoot en miniklapgoot.
Voor elk gebouw is er een passende oplossing. Vindt u niet de gewenste standaardmaat? Onze adviseurs gaan
graag met u in gesprek over de mogelijkheden. Bel of e-mail ons voor een afspraak.
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MKG 130 (Miniklapgoot)

Afmetingen
Breedte x diepte: 130 x 60 mm
Lengte: 1800 mm /3600 mm / andere maten op aanvraag

Materiaalspecificaties

Materiaal: ALMgSi 0,5 F22, geextrudeerd aluminium, volgens DIN 1748 anodisé kwaliteit

Materiaaldikte: 2 mm

Oppervlaktebehandeling: chromateren als voorbehandeling, daarna voorzien van slagvaste polyester poedercoating

Zaagtoleranties bij lengtes

<2000 mm: +6 mm

> 2000 mm: + 8 mm

Kleur: RAL9010 (wit) / op verzoek elke gewenste RAL-kleur
Gewicht:

Circa 3kg Inclusief deksel

Standaardinvulling (per 1800mm)

Aluminium scharnierdeksel incl. aarding 2x (standaardlengte 900 mm)

Blinde koppeling, gegalvaniseerd plaatstaal

Kabeldraagprofiel
Voorzien van kantrubber
Lengte 1500 mm

Aarddraad

Ten behoeve van aarding goot
2,5 mm2lengte 250mm uiteinde voorzien van oog 5mm

Wieland verdeelblok GST18

Gemonteerd in goot, per 1800 mm 1 voedingsblok
1x voed/ 3x aftak
WGSTV1A3

Wieland koppelsnoer GTS18

2 m 3G2,5 DCAWKS3G2 (interne en externe koppeling)

Blinde koppeling eindstuk,
rechts/links metaal RAL9010

Opties
Interne hoek 90° - RAL9010

Incl. deksel, borging en bevestigingsgaten

Externe hoek 90° - RAL9010

Incl. deksel, borging en bevestigingsgaten

Speciale hoek - RAL9010

Inclusief deksel, borging en bevestigingsgaten op aanvraag

Kabeldraagprofiel
Voorzien van kantrubber
Lengte 750 mm

Wieland koppelsnoer GTS18
3 m 3G2,5 DCAWKS3G3 (interne en externe koppeling)
5m 3G2,5 DCAWKS3G5

2m 3G1,5 DCAWKS3G2 (externe koppeling)

3m 3G1,5 DCAWKS3G3
5m 3G1,5 DCAWKS3G5

WAGO verdeelblok Winsta
1x voed/ 3x aftak

WAGO koppelsnoer Winsta
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Duurzaamheid

Het aluminium profiel maakt de klapgoot en mini klapgoot licht, robuust en visueel aantrekkelijk. Maar het gebruik van
aluminium maakt onze producten ook zeer duurzaam. Volgens onderzoek blijkt dat de gebouwgebonden installaties
goed zijn voor meer dan dertig procent van de totale milieu-impact van een gebouw. Normaal worden ze tijdens de
levensduur van een pand wel drie keer vervangen. Door toepassing van de klapgoot wordt dit teruggebracht naar één
keer. Het belangrijkste van duurzaamheid is de levensduur van het product.

Herbruikbaar aluminium

Volgens de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is het recyclen van aluminium erg duurzaam. Aluminium is voor
100 procent hernieuwbaar en het recyclen vereist slechts 5 procent van de energie die nodig is bij de eerste productie.

Maatwerk is duurzaam
Omdat wij maatwerk leveren, passen wij de perslengte van onze profielen aan (bij grote projecten) op wens van onze

klanten. Zo reduceren wij het restproduct tot een minimum. Het overgebleven restproduct wordt door onze leveranciers
weer ingenomen en gerecycled.

Milieuvriendelijke poedercoating
Tijdens het verfproces wordt negatief geladen poeder op het positief geladen metaal gespoten. Het poeder blijft

hierdoor plakken, waarnha het in de oven smelt tot een egale, harde laag (poedercoating). Zo komen er bij het
poedercoaten geen chemische toevoegingen vrij. En het overtollige poeder kan volledig worden hergebruikt.
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BKG 190 (Klapgoot)

Afmetingen
Breedte x diepte: 190 x 70 mm
Lengte: 1800 mm BKG1918 / 3600 mm BKG1936 / andere maten op aanvraag

Materiaalspecificaties

Materiaal: ALMgSi 0,5 F22, geextrudeerd aluminium, volgens DIN 1748 anodisé kwaliteit

Materiaaldikte: 2 mm

Oppervlaktebehandeling: chromateren als voorbehandeling, daarna voorzien van slagvaste polyester poedercoating
Zaagtoleranties bij lengtes

<2000 mm: +6 mm

>2000 mm: + 8 mm

Kleur: RAL9010 (wit) / op verzoek elke gewenste RAL-kleur

Gewicht: circa 4kg per meter

Standaardinvulling (per 1800mm)
Aluminium scharnierdeksel incl. aarding 2x (standaardlengte 900 mm)

Kabeldraagprofiel
Voorzien van kantrubber
Lengte 1500 mm

Aarddraad

Ten behoeve van aarding goot
2,5mmz2lengte 250mm uiteinde voorzien van oog 5mm

Wieland verdeelblok GST18

Gemonteerd in goot, per 1800 mm 1 verdeelblok
1x voed/5x aftak
WGSTV1A5

Wieland koppelsnoer GST18

2m 3G2,5 WKS3G2

Blinde koppeling eindstuk
zwart A.B.S. rechts/links metaal wit RAL9010 LOFR

Opties

Blinde koppeling, gegalvaniseerd plaatstaal Kabeldraagprofiel
voorzien van kantrubber

Interne hoek 90° - RAL9010 Lengte 750 mm

Incl. deksel, borging en bevestigingsgaten

BKG19H90I Aarddraad

Ten behoeve van aarding goot of deksel

Lengte 450 mm
Externe hoek 90° - RAL9010

Incl. deksel, borging en bevestigingsgaten Wieland verdeelblok GST18

BKG19H90E Gemonteerd in goot, per 1800 mm 1 verdeelblok
. 1x voed/3x aftak

Speciale hoek - RAL9010 WGSTV1A3

Incl. deksel, borging en bevestigingsgaten

Wieland koppelsnoer GST18

WAGO voedingsblok Winsta 3 mtr 3G2,5 WKS3G3
1x voed/3x aftak 5 mtr 3G2,5 WKS3G5
1x voed/5x aftak
WAGO koppelsnoer Winsta 2mtr3G1,5

3 mtr3G1,5

5 mtr 3G1,5







Verbonden in 3 stappen

1. Plaats de klapgoot
Met de klapgoot en miniklapgoot bespaart u aanzienlijk op de montage. Begin met het monteren van de standaard
lengte van 3600 en het koppelen van de goot. Om de 1800 of 2700 mm heeft Bl Select de klapgoot prefab voorzien van

230V verdeelblokken van Wieland of WAGO en voor de data speciale databeugels. Hierdoor zijn schakelmateriaal en
inbouwdozen niet meer nodig.

2. Deinvulling van de goot
Sluit het eerste 230V verdeelblok aan en koppel de volgende verdeelblokken met koppelsnoeren. Ook de datakabels
kunnen probleemloos in de goot worden gelegd. De kabels hoeven niet gebogen of geknikt te worden om de

aansluiting in een data-inbouwdoos te kunnen afmonteren. Dankzij de speciale databeugels voor de data-aansluiting
blijven de snoeren prachtig recht en onbeschadigd.

3. Sluit de deksel
Wanneer alle kabels en aansluitingen zijn gerealiseerd worden de scharnierbare deksels in de goot bevestigd. Hierdoor

ontstaat een strak en rustig aangezicht in de ruimte. En wanneer u in de toekomst aansluitingen op een andere plek wilt
hebben, kunt u dit eenvoudig muteren binnen de bestaande klapgoot.

Waarom u kiest voor de klapgoot
Bespaar tijd en budget op montage

Ontwerp minimalistisch en tijdloos

Garandeer veilige en professionele bekabeling

Bouw robuust en duurzaam

Wijzig eenvoudig in de toekomst




Als innovatieve speler is Bl Select gespecialiseerd in het
bedenken en realiseren van projectverlichting en

bekabelingssystemen voor niet-standaard situaties
waarbij maatwerk is vereist.

E-MAIL:

info@biselect.nl

TELEFOON:

050 - 3092228

BEZOEK ONS OP:

Burgemeester J.G. Legroweg 112bis
9761 TD Eelde

POSTADRES:
Bl Select b.v.
Postbus 112

9765 ZJ Eelde-Paterwolde



